
DE4系列 智能上下限电流电压表使用说明书

    感谢您选用 YOTO公司的产品，DE4系列是本公司研发的四位半高精度电流电压仪表，它

以高性能的进口芯片为主控处理器，采用多重滤波及防干扰电路，操作简单，性价比极高。

★双排 5位 LED数码管显示,按键设定；

★带输出回差设定,提高仪表及系统工作的稳定性；

★测量精度高，可达满量程 0.2％精度；1/20000的分辨率；

★可带测量变送及 RS485通讯功能；

★输入输出光电隔离，抗干扰能力极强；

2 、技术指标

DE4 □ P □  □ □ 通讯功能 T：RS485  空白：无通讯功能

量程代号或量程

测量参数：A A：交流电流  A V：交流电压

        DA：直流电流   DV：直流电压

报警输出：P 1 带上下限设定一组继电器输出( H i )

        P2 带上下限设定二组继电器输出(Hi.Lo)

        P  带上下限设定三组继电器输出(Hi.Go.Lo)

变送输出 I：带电流变送输出 空白：无变送输出

4 位半智能电流电压表

1 、型号说明

4、外型及开孔尺寸

3、面板说明

①

②
③

④
④:控制键

①: 测量值显示单元（红）

③: 报警输出指示灯

L O : 下限报警指示灯（红）

H i : 上限报警指示灯（红）

②: H i 设定值显示单元（红）

仪表电源

整机功耗

继电器触点容量

输入方式

绝缘电阻

抗群脉冲干扰

抗振动

环境条件

输入信号

长期过载能力

  AC/DC85～260V  50/60Hz

＜ 5W

250VAC/3A或 30VDC/5A

仪表输入与输出光电隔离

≥ 100MΩ

电源：± 1.6KV 输入:± 300V

10～55Hz；0.75mm

0～50℃ 35～85% RH（不结冰）

交流电流 AA  交流电压AV  直流电流DA  直流电压DV
达 120%F.S

量程范围 任意输入量程，显示 0.0001-2.0000

测量精度 0.2%F.S± 3DIGIT

绝缘强度 1.5KV/0.5mA 一分钟

测量方式

变送方式

平均值测量（可定做真有效值测量）

0～10mA  4～20mA  0～5V  0～10V

G O : 中报警指示灯（红）

GOHi LO

MOD

V
PV

SV

Y O T O

M O D：设定键及确认键
：移动键
：增值键
：减值键或 R S T 键

H

W L w

h

b

a

   型号
       面板尺寸             壳体尺寸                开孔尺寸

       H× W                h× w× L                a× b

   DE4            48×96              45×91×90             50×25

5、测量值与输出报警关系图

19999

 设定值Hi

0

 Hy ↑ 设定值LO

 输出LO

 Hy ↑

 说明：图中 H Y 为仪表的回差值（滞环），为了

防止继电器跳动过于频繁。一路输出的仪表无LO输出。

 输出Hi

 输出GO

A、MOD：设定键及确认键    ：移动键
    ▲:增值键     :减值键

6、仪表操作说明

B、仪表参数设定流程：

控制值参数设定流程：

↓

测量状态
按   键1秒

按  键及▲键或  键

修改高预置值(Hi)

▲

▲

↓按MOD键

↓按MOD键

按  键及▲键 或  键

修改低预置值，单段

输出仪表无此参数设定

(Hi.Lo)

▲

▲

▲

YT001
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提示符 名  称 说         明 出厂值

LCK
0055

SVDP

LSP

LOA

HY

显示小数位

显示零点

变送低点

报警回差

密码锁

00000

00000

仪表功能参数一览表：

LCK=0055：可进入参数修改菜单;
LCK=其它数值：不能进入参数菜单(LCK除外);

为了使继电器不频繁跳动,用户可设定合适的报警回差。回差的小数
点与测量值相同

如要求将 0.5000-1.0000的显示范围变送为 4-20mA输出，则 CL设为
0.5000

如测量范围是 0.0000-1.9999,则 LSP设为 0.0000

注意：若说明书接线图与实际仪表

接线图有不同处， 请按实际仪表接线图连

线。

8、接线说明

8.2  接线注意事项

⑴ 工作环境温度 0～50℃，湿度 35～85% RH（不结冰）

⑵ 防止强烈震动和冲击

⑶ 防止大量灰尘及腐蚀性气体侵入

⑷ 使用时应远离强的电磁干扰源

⑸ 输入导线不宜过长，最好使用屏蔽线

交流电流量程＞10A，须配备电流互感器，二次交流电流为5A

交流电压量程为 3KV，10KV或更高，须配备电压互感器，二次额定电压为 100V

直流电流量程＞10A，须配备分流器：如50A：75mV

直流电压量程为＞ 1000V恳请注明输出电阻及电流，如：DV3000则输入 0-5mA、阻抗 600KΩ

8.1  接线端子

选择显示值保留几位小数显示，最多可设定带 4 位小数

HSP
显示满度 如测量范围是 0.0000-2.0000,则 HSP设为 2.0000

NAL功能

选择

LOA=NO：NAL功能不起作用
LOA=YES：NAL功能起作用 NO

NAL

LO死区

范围

如 NAL=0.1000，则当显示值在 0.0000-0.1000的范围内时 LO继电器
不起作用

CL

CH
变送高点

如要求将 0.5000-1.0000的显示范围变送为 4-20mA输出，则 CH设为
1.0000

↓按MOD

↓按MOD

测量状态
按MOD键5秒↓

↓按DOD

↓

按MOD

↓

按MOD

↓

按MOD

↓

按MOD

↓

按MOD

↓

按MOD

↓

按MOD

按   键及▲或   键选择显示值小数点位置

按   键及▲或    键选择作为LSP最新值

按   键及▲或    键选择作为HSP最新值

按MOD

按   键及▲或    键选择作为HY最新值

↓
按   键及▲或   键选择作为NAL最新值

按   键及▲或   键选择作为CL最新值

按   键及▲或   键选择作为CH最新值

按   键及▲或   键选择设定FLT值

按   键及▲或   键选择BOT值

按   键及▲或   键选择YES或NO

↓

按MOD

按   键及▲键选择作为ADR最新值

滤波常数

通讯波

特率

通讯波

地址

FLT

BOT

ADR

滤波常数的设定范围是 0-14，滤波常数越大，显示越稳定，对抗干

扰越强，但反应速度越慢
 00

9600

 01

通讯波特率应选择与上位主机一致

通讯波地址为本仪表的定义地址，最大可设为 100

7、型号技术参数

型号规格  量 程 分辨力 测量精度 信号输入 备 注

DE 4- PA V6 00

D E 4 - P D V 2 0 0

D E 4 - P D V 5 0 0

2 0 0 V A C

600VAC

20VDC

200VDC

500VDC

10mVAC

1 0 0 m V A C

1mVDC

10mVDC

1 0 0 m V D C

± 0.2％F.S ± 3digit

± 0.2％F.S ± 3digit

± 0.2％F.S ± 3digit

± 0.2％F.S ± 3digit

± 0.2％F.S ± 3digit

直接输入

直接输入

直接输入

直接输入

直接输入

交流电压互感器

可以变比为 1 0 0 V

输入

型号规格  量 程 分辨力 测量精度 信号输入 备 注

D E 4 - P A A 2 0

D E 4 - P A A 1 0 0

D E 4 - P A A 2 0 0

D E 4 - P D A 2 0

D E 4 - P D A 5 0

20AAC

100AAC

200AAC

20ADC

50ADC

1mAAC

10mAAC

10mAAC

1mADC

1mADC

± 0.2％F.S ± 3digit

± 0.2％F.S ± 3digit

± 0.2％F.S ± 3digit

± 0.2％F.S ± 3digit

± 0.2％F.S ± 3digit

20A:5A

100A:5A

200A:5A

20A:75mV

50A:75mV

交流电流互感器可

以变比为 5 A 输入

直流分流器 7 5 m V

输入

7.1  交直流数字电压表

7.2  交直流数字电流表

D E 4 - P D A 2 0 0 200ADC 10mADC ± 0.2％F.S ± 3digit 200A:75mV

按   键及▲键修改键锁定数值，只有

设LCK=0055时才能进入下面的参数，

设LCK=其它数值时退出到测量状态

D E 4- P A V2 0 0

D E 4 - P D V 2 0

12 151413 1716 18 212019 22

1 432 65 7 1098 11

~

INPUTHOLD

POWER

HiLoGo

+
_

L         H

85～260VAC

客户
要求

客户
要求

客户
要求

客户
要求

客户
要求
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