
二、技术参数

特点：

※ 真有效值测量电压

测量范围

※

※

※

.

0-9999 .

按键设定参数、4位LED,0.56寸数码管显示.

测量精度高，可达满量程0.5%精度.

、电流、有功功率、功率因数、电度值

※

用于电力系统、工厂配电、楼宇自动化等配送电工程的自动控制.

一、型号说明

BW 6 - □□□ 空白或序号

输入交流电流范围:AA5表示:10.00mA-5A,5A以上变比用户菜单调整

输入交流电压范围:AV300表示:3.000V-300V

外形尺寸: 6:48H×96W×90L

4位智能 数表真有效值电参

三、面板说明

电源 90-260V AC 50/6 0Hz

真有效值测量、单相、电压、电流、功率 功率因数、电度.、

直接输入量程范围 电压：3-300V 电流：0.010-5 A ( )其它量程客户自定

电压电流变比 PT/ CT可自由设定

电压:±0 .5%FS±2 digit

电流:±0 .5%FS±2 digit
测量精度

功率:±0.5%F S±2 dig it

功率因数:±0.5%F S±2 dig it

测量项目

相位角度 度0-9 0

整机功耗 <5W

长期过载能力 达120%FS

环境条件 0 -50℃ 35-8 5%RH （不结冰）

抗群脉冲干扰 抗群脉冲干扰1.6K V
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四、注意事项

工作环境温度0 50℃，湿度35 85% Rh（不结冰）

防止强烈震动和冲击

防止大量灰尘及腐蚀性气体侵入

使用时应远离强的电磁干扰源

输入导线不宜过长，最好使用屏蔽线

,

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹测量输入电压满度值的千分之五以下显示为零 电流满度值的千分之二以下显示为零

～ ～
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五、仪表操作说明

A、SET：设定键及确认键 ： 移动键 ∧：增值键

B、同时按SET键和∧键清除电度值

＞

七、接线说明

六、外型及开孔尺寸( mm)单位
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按 键 秒SET 5
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按 键SET

V

MA

A

PF

Kwh

W/kw

V

BW6
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按 键SET 5秒
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AC100-240V
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设备

设备
电源

测量值

密码锁
按＞键再按＞键移动数字闪烁按∧键修改按SET键确认.出厂为0055
LCK=0055参数可修改,LCK不等0055除LCK外其它参数不能进入修改

电压满度值
, SET

,
按＞键再按＞键移动数字闪烁按∧键修改 同时按 键和∧键改变
小数点位置 按SET键确认.出厂为300.0

电 满度值
按＞键再按＞键移动数字闪烁按
流

∧键修改,同时按SET键和∧键改变
小数点位置,按SET键确认.出厂为5.000

5A接线例图 5A以上互感器接线例图
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